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I. CZESC OPISOWA



OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U z 2016 r. poz. 290 ze zm.) o$wiadczam, Ze projekt
budowalny pn. ,PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH NA TERENIE
ZKM WALCZ" zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant
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® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-D67-BZS-TTH *

Pan Jerzy KUPIEN o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0029/03
adres zamieszkania os. Dolne Miasto 7/12, 78-600 WAtCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-06 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

przebudowy drég wewnetrznych na terenie ZKM w Watczu

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég wewnetrznych, chodnikéw i utwardzen
powierzchni nieruchomosci na dz. nr 3646/2, 3645, 3644, 3644/3, 3635/2 obreb 001
m. Watcz wraz z wykonaniem odwodnienia.
Inwestor: Zakfad Komunikacji Miejskiej
Sp. z 0.0. w Walczu
ul. Budowlanych 9, 76-600 Watcz

Podstawa opracowania:
e Zlecenie inwestora
e Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
e Wizja lokalna w terenie
e Pomiary uzupetniajace
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
e Obowigzujgce Normy

2. Stan zagospodarowania dziatki .

Nieruchomosci o nr ew. 3646/2, 3645, 3644, 3644/3 stanowig tereny bazy Zaktadu
Komunikacji Miejskiej. Na terenie nieruchomosci znajdujg sie drogi wewnetrzne,
chodniki, miejsca postojowe. O nawierzchni betonowej, asfaltowej. Dziatki
zabudowane budynkami administracyjnymi oraz warsztatowymi.
Nieruchomo$¢ o nr ew. 3635/2 stanowi teren Przedsiebiorstwa Komunikacji
Samochodowej w Watczu Sp. z 0.0. na terenie ktorej znajduje sie baza
przedsiebiorstwa.
W obrebie opracowania znajduje sie infrastruktura drogowa, telekomunikacyjna,
energetyczna, kanalizacyjna, deszczowa, gaz
Teren dziatek nr ew. 3646/2, 3645, 3644, 3644/3, 3635/2 objety Uchwalg nr
VI/SLII/305/14 Rady Miasta Watcz z dnia 23 wrzes$nia 2014 r. w sprawie uchwalenia
zmiany studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Watcz oznaczone jako tereny produkcyjne

Oznakowanie pionowe i poziome nie wystepuje.



3. Projektowane zagospodarowanie dziatek

W ramach inwestycji projektuje sie budowe drog wewnetrznych:

e 0 nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm o szerokosci 6,0 — 6,50 m na warstwie
wyréwnawczej z betonu C8/10 wykonanej na istniejgcej nawierzchni betonowe;j.
Przed przystgpieniem do robdt nawierzchniowych nalezy wykonac frezowanie
istniejgcej nawierzchni betonowej do wymaganego poziomu. Pochylenie
poprzeczne daszkowe 2%. Jezdnia ograniczona kraweznikami betonowymi
15x30x100 oraz 15x22x100 na tawie betonowej z oporem w iloéci 0,045 m?/m.

e 0 nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm i warstwie wyréwnawczej z
betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm. Nawierzchnia zostanie wykonana na
istniejgcej  podbudowie  betonowej. Przed  przystgpieniem do  robodt
nawierzchniowych nalezy wykonac frezowanie istniejgcej nawierzchni betonowej
do wymaganego poziomu. Jezdnia ograniczona kraweznikami betonowymi
15x30x100 oraz 15x22x100 na tawie betonowej z oporem w iloéci 0,045 m?/m.

Wykonanie utwardzen terendw o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na
podbudowie z betonu C8/10 gr. 20 cm i grunto-cemencie Rm = 5 MPa gr. 15 cm,
ograniczonych kraweznikami betonowymi 15x30x100 oraz 15x22x100 na tawie
betonowej z oporem w ilosci 0,045 m’/m (dotyczy utwardzenia przy budynku
warsztatowym) pozostate utwardzenia o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na
warstwie wyrdéwnawczej z betonu C8/10 wykonanej na istniejgcej nawierzchni
betonowej.
W bezposrednim sasiedztwie przebudowanych jezdni projektuje sie przebudowe
istniejgcych ciggdw pieszych o nawierzchni ptytek betonowych na kostke betonowa.
W celu sprawnego odprowadzania wod opadowych z terendw utwardzonych
zaprojektowano wykonanie nowych wpustow 420x620 (klasa D400 ) osadzonych na
studniach betonowych @ 500 z osadnikiem. Projektowane wpusty zostang podfaczone
do istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez wigczenie do istniejgcych studni,
pozostate zostang podfagczone do nowo projektowanych studni betonowych do
wybudowania na istniejgcym kolektorze kanalizacji deszczowej.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw a tym samym nie

podlega ustawie o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami. Obszar nie jest

obszarem objetym ochrong na podstawie przepisow o ochronie przyrody. Obiekt jest
dostepny dla os6b niepetnosprawnych.



. Zestawienie powierzchni

Przebudowa drég wewnetrznych - 1618 m?
Projektowane utwardzenia - 522,0 m?
Projektowane drogi i place manewrowe - 1597 m?
Projektowane ciggi piesze - 143,50 m?
Razem - 3880,50 m>

. Informacje o ochronie i wpisie do rejestru zabytkow terenow objetych
inwestycja

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg obiekty zabytkowe w zwigzku z czym
nie wymaga uzgodnienia z Wielkopolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdéw.
Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty
nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej.

. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, a tym
samym brak jest wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na S$rodowisko i nie bedzie realizowana w obszarach objetych formami ochrony
przyrody — nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja potozona jest poza obszarem objetym
formami ochrony przyrody.

. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach nr 3646/2, 3645,
3644, 3644/3, 3635/2 obreb 001 m. Watcz, na ktdrych zostat zaprojektowany i
okreslono go na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z
2016 poz. 290 ze zm. ) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016 poz. 124 ze zm.)

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego

przebudowy drég wewnetrznych na terenie ZKM w Watczu

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w

1.1,

1.2,

zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry

techniczne

Przeznaczenie i program uzytkowy

Przebudowy drég wewnetrznych na terenie ZKM w Watczu stanowi kontynuacje

funkcji wystepujacej na obszarze objetym inwestycjg - .

Parametry techniczne

Przebudowa drdg wewnetrznych - 1618 m?
Projektowane utwardzenia - 522,0 m?
Projektowane drogi i place manewrowe - 1597 m?
Projektowane ciggi piesze - 143,50 m?
Razem - 3880,50 m?>

. Forme architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposdb jego

dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposdb

speinienia wymagan

W ramach inwestycji projektuje sie budowe drég wewnetrznych:

o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm o szerokosci 6,0 — 6,50 m na warstwie
wyréwnawczej z betonu C8/10 wykonanej na istniejgcej nawierzchni betonowej.
Przed przystgpieniem do robdt nawierzchniowych nalezy wykonad frezowanie
istniejgcej nawierzchni betonowej do wymaganego poziomu. Pochylenie
poprzeczne daszkowe 2%. Jezdnia ograniczona kraweznikami betonowymi
15x30x100 oraz 15x22x100 na tawie betonowej z oporem w ilosci 0,045 m?/m.

0 nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm i warstwie wyrdwnawczej z
betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm. Nawierzchnia zostanie wykonana na
istniejagcej  podbudowie  betonowej. Przed przystgpieniem do  robodt
nawierzchniowych nalezy wykonac frezowanie istniejgcej nawierzchni betonowej
do wymaganego poziomu. Jezdnia ograniczona kraweznikami betonowymi

15x30x100 oraz 15x22x100 na tawie betonowej z oporem w iloéci 0,045 m?/m.

Wykonanie utwardzen terendw o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na

podbudowie z betonu C8/10 gr. 20 cm i grunto-cemencie Rm = 5 MPa gr. 15 cm,



ograniczonych kraweznikami betonowymi 15x30x100 oraz 15x22x100 na fawie
betonowej z oporem w iloci 0,045 m*/m (dotyczy utwardzenia przy budynku
warsztatowym) pozostate utwardzenia o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na
warstwie wyrownawczej z betonu C8/10 wykonanej na istniejgcej nawierzchni
betonowe;j.

W bezposrednim sasiedztwie przebudowanych jezdni projektuje sie przebudowe
istniejgcych ciggdw pieszych o nawierzchni ptytek betonowych na kostke betonowa.
W celu sprawnego odprowadzania wod opadowych z terendéw utwardzonych
zaprojektowano wykonanie nowych wpustow 420x620 (klasa D400 ) osadzonych na
studniach betonowych @ 500 z osadnikiem. Projektowane wpusty zostang podfaczone
do istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez wigczenie do istniejgcych studni,
pozostate zostang podigczone do nowo projektowanych studni betonowych do
wybudowania na istniejgcym kolektorze kanalizacji deszczowej.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw a tym samym nie
podlega ustawie o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami. Obszar nie jest
obszarem objetym ochrong na podstawie przepisow o ochronie przyrody. Obiekt jest

dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

3. Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego (rozwigzania projektowe)
3.1 Konstrukcja nawierzchni drog wewnetrznych o nawierzchni z betonu asfaltowego.
e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowy AC8S — gr. 4 cm
e  Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W — gr. 6 cm
e Istniejgca podbudowa betonowa
3.2 Konstrukcja nawierzchni drég wewnetrznych i placow manewrowych o nawierzchni z
kostki betonowej na istniejgcej podbudowie betonowej.
e Kostka betonowa gr. 8 cm
e Podsypka cement.-piaskowa 1: 4 gr. 4 cm
e  Warstwa wyrdwnawcza z betonu C8/10
e Istniejgca nawierzchnia batonowa
e Kolorystyka kostki do uzgodnienia z Inwestorem
3.3 Konstrukcja nawierzchni utwardzen o nawierzchni z kostki betonowej na nowej
podbudowie betonowej
e Kostka betonowa gr. 8 cm
e Podsypka cement.-piask 1: 4 gr. 4 cm
e Podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm



e Warstwa gruntocementu Rm =5 MPa gr. 10 cm
e Kolorystyka kostki do uzgodnienia z Inwestorem
3.4 Konstrukcja nawierzchni chodnikdw
e Kostka betonowa gr. 8 cm
e Podsypka cement.-piask 1: 4 gr. 4 cm
e  Warstwa gruntocementu Rm = 2,5 MPa gr. 10 cm
e Kolorystyka kostki do uzgodnienia z Inwestorem
3.5 Projektowane — obrzeza, krawezniki itp.
e Krawezniki, oporniki (klasa wytrzymatosci na zginanie min. 2T):
e Kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100 na tawie betonowej z
oporem (C12/15) 0,045 m3/m, na wyokragleniach krawedzi krawezniki tukowe.
e Kraweznik betonowy uliczny o wym. 15x30x100 na tawie betonowej z oporem
(C12/15) 0,045 m3/m, na wyokragleniach krawedzi krawezniki tukowe.
e Opornik betonowy uliczny o wym. 12x25x100 cm na fawie betonowej z oporem
(C12/15) 0,055 m3/m
e Obrzeza betonowe 8x30x100 cm na fawie betonowej z oporem (C12/15) 0,043
m3/m
3.6 Opinia geotechniczna
Warunki gruntowe proste.
Podtoze gruntowe to grunty w postaci piaskdw drobnych, piaskow grubych, paiskéw z
item i pytdw. Woda gruntowa nie wystepuie.
3.7 Odwodnienie
Nawierzchnia bedzie odwadniana czeSciowo do istniejgcych wpustéw. Projektuje sie
wykonanie nowych wpustow ulicznych Zeliwnych ( klasa D400) o wymiarach 420/620
mm osadzonych na studniach betonowych dn500 z osadnikiem 0,8 m, posadowionych
na podbudowie betonowej z betonu C12/15 gr. 20 cm. Studnie nalezy zwienczyc
pierscieniem odcigzajgcym i utrzymujgcym. Elementy studni wykonane z betonu klasy
minimum C40/50 W8, kregi miedzy sobg tgczone na uszczelke gumowa. Studnie
wyposazy¢ w kosz ze stali ocynkowanej do przechwytywania lisci.
Na istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej nalezy zabudowaé studnie rewizyjne o
$rednicy dn1000 z kregdw betonowych. Studnia rewizyjne wykonac¢ z elementow
prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 i o wspdtczynniku wodoszczelnosci min.
W10. Kregi studzienne miedzy sobg nalezy tgczy¢ za pomocg uszczelek gumowych
odpornych na agresywne oddziatywanie Sciekdw. Studnie nalezy posadowi¢ na
wypoziomowanej ptycie zelbetowej grubosci 20 cm, z betonu klasy min C12/15 o



$rednicy wiekszej o 10 cm od $rednicy zewnetrznej elementu dennego. Dno wykonaé
z betonu klasy C20/25 W10 gr 20 cm. Nalezy zastosowac¢ wtazy kanatowe o $rednicy
Dn600 klasy D400, nieklawiszujace, korpus z zeliwa o wysokosci min 140 mm,
pokrywa bez wentylacji wypetniona betonem klasy C35/45. Studnie rewizyjne
zakonczy¢ kregiem zwezkowym asymetrycznym (konusem). W zwezce studni nalezy
zamontowac tzw. Porecz pochwytng. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe stalowe.
Przytacza do istniejgcych studni wykonac z rur PVC-u @ dn200 SN8 SDR34.

3.8 Organizacja ruchu
Organizacja ruchu istniejgca, nie planuje sie wprowadzania zmian

3.9 Zielen
Teren po za komunikacjg stanowi obszar zieleni. Po wykonaniu zagospodarowania
przylegty teren nalezy wyréwnac i osia¢ trawg. Nie przewiduje sie wycinki drzew i
krzewdw kolidujacych z projektowang przebudowg drogi.

4. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne
Projektowana przebudowa drdég nie posiada elementdéw utrudniajgcych korzystania z
niego osobg niepetnosprawnym w szczegolnosSci osobg poruszajgcym sie na wozkach
inwalidzkich.

5. Technologia robét
Przed przystgpieniem do realizacji robdt nawierzchniowych nalezy:

e Wykona¢ rozbidrke wszystkich elementéw kolidujgcych z  projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

e Po wytyczaniu elementdw projektowanych sprawdzi¢ projektowane rzedne
wysokosciowe, w przypadku roznic pomiedzy zagospodarowaniem istniejgcym a
projektowanym dokona¢ korekty rzednych na miejscu, w porozumieniu z
projektantem. Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, zwracajgc szczegding uwage
na zageszczenie podtoza co bedzie mie¢ wptyw na nosnos¢ nawierzchni.
Wspotczynnik zageszczenia podtoza Is = 1,00.

Wspotczynnik zageszczenia podbudowy Is= 0,98

Roboty ziemne wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig , wykonujgc prébne przekopy,
gdyz nie wyklucza sie istnienia innych urzadzen podziemnych nie zaznaczonych na
planie. Nadmiar ziemi z wykopdw do wywozu wg wskazan Inwestora.

Technologia i sposdb wykonania robdt zasadniczych, zgodnie ze specyfikacjami

technicznymi (ST) na wykonanie poszczegdinych rodzajow robot.



6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie
Projektowana przebudowa drdog nie beda oddziatywaty szkodliwie na $rodowisko
naturalne. Inwestycja nie zalicza sie do mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko i nie wigze sie z wytwarzaniem odpaddéw szkodliwych dla $rodowiska.
Projektowane zamierzenie nie spowoduje zagrozen dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw i ich otoczenia.

7. Zagadnienia bhp i zalecenia ogoélne
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢é pod statym nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane. Przy prowadzeniu prac obowigzujg wszystkie
przepisy BHP dotyczace robot budowlanych. Wszelkie roboty budowlane winny by¢
prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi normami. Teren budowy
powinien zosta¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem osdb niepowotanych,
uzytkownikdw drogi w szczegolnosci dzieci. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych nalezy dokfadnie zapoznaé sie z catg dokumentacjg projektowg oraz
wszelkimi uzgodnieniami i dokumentami formalno- prawnymi. W razie watpliwosci
prosze zwracaC¢ sie do autora opracowania. Wszelkie zmiany materiatowe i
techniczno—funkcjonalne wymagajg uzyskania zgody projektanta w ramach nadzoru
autorskiego. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane aprobaty
techniczne i $wiadectwa dopuszczenia. Informacja BIOZ w dalszej czesci
opracowania.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég wewnetrznych, chodnikéw i utwardzen
powierzchni nieruchomosci na dz. nr 3646/2, 3645, 3644, 3644/3, 3635/2 obreb 001
m. Watcz wraz z wykonaniem odwodnienia
Zakres robot obejmie: roboty przygotowawcze i porzgdkowe (zabezpieczenie terenu
budowy przed osobami nieupowaznionymi, geodezyjne wytyczenie elementow
przedsiewziecia, dostawa materiatow), rozbidrke istniejgcych nawierzchni, zatadunek i
transport materiatdw z rozbiorki, roboty ziemne (wykopy, korytowanie), osadzenie
kraweznikdw, opornikdw i obrzezy, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni,
uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
budowlanych) zwigzanych z inwestycja.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na nieruchomosciach o nr ewidencyjnych nr 3646/2, 3645, 3644, 3644/3, 3635/2
obreb 001 m. Walcz znajduje sie zabudowa zwigzana z prowadzong na nig
dziatalnoscig — budynki warsztatowe, garaze, administracyjne

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzyc¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi
Zagrozenie krotkotrwate mogg spowodowac prace ziemne: wykopy w poblizu sieci
uzbrojenia terenu. Prace ziemne wykonywa¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci.
Przy przebudowie drogi prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego przy
rownoczesnie wystepujgcym ruchu drogowym moze spowodowaé  wypadki i
zdarzenia drogowe.

4. Przewidywane zagrozenia moggce wystapic podczas realizacji robot
budowlanych.

e wykonywanie wykopow, praca ludzi w wykopach — mozliwo$¢ przysypania ziemia,
wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie),

e praca ludzi w poblizu srodkéw transportu oraz maszyn do robdt ziemnych, drogowych
i budowlanych,

e wykonywanie prac recznie i sprzetem w sgsiedztwie czynnych linii kablowych,

e nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem,

e uderzenie pracownika w wykopie spadajgcg brytg ziemi, kamieniem lub innym

przedmiotem,



najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody).

5. Sposdb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robét.

Przy wykonaniu robdt wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
obowigzujacych przepisow BHP i prowadzenia robdt budowlano-montazowych.
Wszystkie prace nalezy powadzi¢ zgodnie z projektem pod nadzorem osoby
uprawnionej. Kierowanie robotami nalezy powierzy¢é osobom z wiasciwymi
uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby
Inzynieréw Budownictwa. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy zapoznaé
pracownikdw z kolejnoscig wykonywania robét budowlanych oraz zasadami bhp przy
tych robotach. Instruktaze i szkolenia pracownikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
planem szkolern obowigzujgcym wykonawce. Wykonawca winien uzyskac informacje
od Inwestora o warunkach wystepujacych w terenie robét i moggcych mie¢ wptyw na
bezpieczenstwo i ochrone zdrowia pracownikdw. Przy pracach budowlanych maja

zastosowanie ogodlnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom

wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych

Teren budowy nalezy oznakowac i umiesci¢ tablice informacyjng. Robotnicy powinni
mie¢ odziez robocza, kaski ochronne, okulary i rekawice, a narzedzia powinny byc¢
utrzymywane w dobrym stanie. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Uzywac tylko narzedzi posiadajgcych
wyniki kontroli w zakresie sprawnosci technicznej. Strefy gromadzenia i usuwania
odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowacé. Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢
przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Pracownicy powinni wykonywaé prace
zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dbaé o nalezyty stan
maszyn, urzadzen i sprzetu, stosowac Srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej,
informowa¢ niezwtocznie o zauwazonym wypadku, albo zagrozeniu zycia lub zdrowia
ludzkiego. Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikdw z kolejnoscig
wykonywania robdét budowlanych oraz zasadami bhp przy tych robotach,
zorganizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, dba¢ o

prawidtowe stosowanie i sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej.
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