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PRZEKROJ 2 -2

UTWARDZENIE TERENU CHODNIK DROGA WEWNETRZNA CHODNIK DROGA WEWNETRZNA
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Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cement.-piask. 1:4 - 5 cm

tawa bet. C12/(15gr. 10 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cement.-piask 1: 4 gr. 5 cm

Wyréwnanie istniejacej naw. betonem C8/10

Istnigjgca nawierzchnia betonowa

Opornik bet.10x25x100 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa bet. C12/15gr. 10 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

Kraweznik bet. 15x22x100
Podsypka cem.-piask. 5 cm
Lawa bet. C12/15 gr. 10 cm

Podsypka cement.-piask 1: 4 gr. 5 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cement.-piask. 1:4 - 5 cm

tawabet. C12/15gr. 10 cm

Podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 20 cm

Grunto cement Rm =5 MPa gr. 10 cm

Istniejgca podbudowa betonowa

PRZEKROJ 4 -4

Warstwa $cieralna z bet. asf. AC8S gr. 4 cm  Kostka betonowa gr. 8 cm

arstwa wyrGwnawcza z bef. ast. ACT6W - gr. 6cm  Podsypka cement.-piask 1: 4 gr. 5 cm

Grunto cement Rm = 2,5 MPa gr. 10 cm

UWAGA:

Kraweznik bet. 8x30x100
Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa bet. C12/15gr. 10 cm

Podsypka cement.-piask. 1:4 - 5 cm

tawa bet. C12/15gr. 10 cm
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Kostka betonowa gr. 8 cm
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Podsypka cement.-piask 1: 4 gr. 5 cm

Podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 20 cm

Grunto cement Rm =5 MPa gr. 10 cm

Kraweznik bet. 15x22x100

Warstwa $cieralna z bet. asf. AC8S gr. 4 cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm

Warstwa wyrownawcza z bet. ast. AC16W - gr. 6cm

tawa bet. C12/15gr. 10 cm

Istniejaca podbudowa betonowa

Kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka cement.-piask. 1:4 - 5 cm
tawa bet. C12/15¢r. 10 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cement.-piask 1: 4 gr. 5 cm

Wyréwnanie istniejgcej naw. betonem C8/10

Istnigjgca nawierzchnia betonowa

POZIOM NAWIERZCHNI PRZYJAC ROWNY POZIOMOWI POSADZKI

W WARSZTACIE. PRZED WYKONANIEM DOAJZDU SCIANE BUDYNKU
ZABEZPIECZYC FOLIA KUBELKOWA NA CALEJ DLUGOSCI SCIANY
NA GLEBOKOSCI MIN. 0,50 M

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm
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Podsypka cement.-piask. 1:4 - 5 cm

Podsypka cement.-piask. 1:4 - 5 cm

tawabet. C12/15gr. 10 cm

tawabet. C12/15gr. 10 cm

Warstwa $cieraina z bet. asf. AC8S gr. 4 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

Kraweznik bet. 15x22x100

Podsypka cem.-piask. 5 cm

tawa bet. C12/15gr. 10 cm

Podsypka cement.-piask 1: 4 gr. 5 cm

Warstwa wyrownawcza z bet. ast. AC16W - gr. 6ecm Podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 20 cm
Istniejaca podbudowa betonowa Grunto cement Rm =5 MPa gr. 10 cm
CHODNIK DROGA WEWNETRZNA UTWARDZENIE TERENU
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Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cement.-piask 1: 4 gr. 5 cm

Grunto cement Rm = 2,5 MPa gr. 10 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cement.-piask 1: 4 gr. 5 cm

Kraweznik bet. 15x22x100

Wyréwnanie istniejacej naw. betonem C8/10

Podsypka cem.-piask. 5 cm

Warstwa Scieralna z bet. asf. AC8S gr. 4 cm
Warstwa wyréwnawcza z bet. ast. AC16W - gr. 6cm
Istniejaca podbudowa betonowa

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cement.-piask. 1:4 - 5 cm

tawabet. C12/15gr. 10 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cement.-piask. 1:4 - 5 cm

tawabet. C12/15gr. 10 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

Istniejgca nawierzchnia betonowa

tawa bet. C12/15gr. 10 cm

Podsypka cement.-piask 1:4 gr. 5 cm

Wyréwnanie istniejgcej naw. betonem C8/10

Istniejgca nawierzchnia betonowa

Kostka betonowa gr. 8 cm

UWAGA:

Podsypka cement.-piask 1: 4 gr. 5 cm

Wyréwnanie istniejgcej naw. betonem C8/10

Istniejaca nawierzchnia betonowa

POZIOM NAWIERZCHNI PRZYJAC ROWNY POZIOMOWI! POSADZKI
W WARSZTACIE. PRZED WYKONANIEM DOAJZDU SCIANE BUDYNKU
ZABEZPIECZYC FOLIA KUBELKOWA NA CALEJ DEUGOSCI SCIANY

NA GLEBOKOSCI MIN. 0,50 M

PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWLANY

JERZY KUPIEN

78-600 WAECZ, ul. Teczowa 5-7/6

tel. 67 3494044

NAZWA OBIEKTU

PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH NA TERENIE ZKM WALCZ

INWESTOR

UL. BUDOWLANYCH 9, 76-600 WALCZ

ZAKtAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z 0.0. W WALCZU

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5

SKALA

1:50

PROJEKTANT

tech. Jerzy Kupien
upr. NN-8345/442/81

DATA OPRACOWANIA

1X.2017

OPRACOWAL

$nz. Wojciech Olejniczak

NR RYSUNKU
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